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АЛАТИ ЗА МОТОРИ
Целосна слобода за мотоциклистите!

Нашите алатки за мотоцикли се 100% сопствен развој на Униор, во соработка со експерти од мото индустријата. Со своето знаење и 
развој, натпреварувачките тимови и нивните професионално обучени механичари придонесоа за надградба и развој на нашите алатки за 
мотоциклисти. Без разлика дали се работи за друмски велосипеди или мотокрос велосипеди. Оваа производна линија сигурно ќе процвета 
во иднина, а пробивот на електрификацијата во автомобилската индустрија ќе бара и надградба и нов развој на дополнителни алатки.
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Премиум Плус јаглероден челик

За оптимална контрола и сила на сечење

Челикот со средна содржина на јаглерод е особено погоден 
за клешти поради вградените елементи на легури. Заедно 
со цврстината постигната преку индуктивното калење, овој 
материјал овозможува извонредна сила на стегање. Клештите 
направени од различните варијанти на подобрен челик имаат 
соодветна цврстина и повисока цврстина на истегнување 
поради нивната поголема содржина на јаглерод. Мангонот 
исто така допринесува за подобрување , бидејки ја зголемува 
еластичноста на материјалот. Силиконот пак се користи за 
подобрување на еластичноста на материјалот, додека хромот ја 
намалува подложноста на пукање.

Легиран челик за алат C45E,во согласно со 
директивата на ЕУ 2000/53/EC и 
EN 10083-1 стандардите

› 0,45% јаглерод за поголема затегнувачка цврстина и 
еластичност

› 0,70% манган за поголема цврстина на истегнување и 
еластичност

› 0,30% силикон за поголема еластичност
› 0,30% хром за пониска подложност на пукање и поголема 

затегнувачка цврстина

ШИРОКА ЛИНИЈА НА ПРОИЗВОДИ – вклучувајќи ги сите 
алатки потребни за склопување, поправка, одржување и 
складирање на мотоцикли.

СПОНЗОРСТВА – Униор алатките за сервисирање на 
мотоцикли се незаменлив придружник за тркачките 
тимови ширум светот.

АЛАТКИТЕ – комплетите со алати, заедно со опремата 
за работилницата, обезбедуваат се што е потребно за 
сервисирање на мотоциклите, а комплетите што доаѓаат 
во торбичка нудат комплетна мобилна работилница.

100% НАШ СОПСТВЕН РАЗВОЈ – во соработка со експерти 
за мотокрос.
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3050/2BI 3051/2BI
Алати за држење кумплуг и запчаник Алати за држење на ротор и ланчаници

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456: 2009
› ергономични робусни двокомпонентни рачки

Предности:
› Поради неговата клинеста изведба на 

фаталките се обезбедува фат помеѓу запците и 
истовремено ги заштитува од оштетување.

› Со алатот исто така е вклучена завртка, која 
овозможува алатот да се фиксира во одредена 
позиција, а последователно на тоа и цврст 
стисок.

Употреба:
› Алатат е изработен за придржување на 

квачило, запчаници и брегаста осовина кога се 
затегнуваат запчаници во распон до 130 mm за 
време на монтажа и демонтажа.

› сите типови на мотори

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› завршна површина: хромирана според ISO 1456: 2009
› ергономични робусни двокомпонентни рачки

Предности:
› Поради неговата универзална структура, овозможува држење отвори со дијаметар од 5 или 9 mm и на 

растојание помеѓу 20 до 180 mm.
› Алатот исто така има одвртка која овозможува фиксирање на алатот на вистинското растојание помеѓу 

отворите на магнетот или запчаникот

Употреба:
› Алатот е изработен за да држи магнет и ланчаник за време на монтажа или демонтажа.
› сите типови на мотори

SKU D D D1 D2 L B

620262 20 180 4.4 7.2 340 32 604

SKU D D C B A L

620261 40 130 48 6 412 390 637

3055/4A
Извлекувач на замаец со надворешен навој

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› Завршна површина: појачана
› навоите M10, M14,M16,M18,M24 се десни, а М27 е лев

Предности:
› Алатот има 6 различни димензии на надворешен навој, со што овозможува опфатност на 

мноштвото типови на мотор кои имаат замаец со внатрешен навој.
› овозможува отстранување на замаецот без да се извлече моторот од школката
› на секоја оса постои еден додаток за вилушкаст клуч кој го олеснува отстранувањето на магнетот.

Употреба:
› за отстранување на замаец со внатрешен навој

SKU M M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 A B

620278 M10 x 1 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M24 x 1 M27 x 1 24 14 11 168 160 531
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3056/2

3058/23055/4B

Насаден клуч 1/2"со тенок ѕид, 6 
аголен

Насаден клуч 3/8" за свеќици со тенок 
ѕид, 6 аголен

Извлекувач на замаец со надворешен 
навој

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› завршна површина: обложена со хром 
според ЕН12540

› наменет за употреба таму каде што нема 
доволно простор за работа со стандардни 
насадни клучеви

Важно!
› нема да издржи момент според DIN стандард 

за стандардни насадни клучеви

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› завршна површина:хромирана според ISO 

1456:2009
› кован,целосно појачан, кален
› наменет за употреба таму каде што нема 

доволно простор за работење со стандардни 
клучеви за замена на свеќици

› внатре во втичницата е вметнат гумен прстен 
за придржување на свеќицата

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› Завршна површина: појачана
› сите навои се десни

Предности:
› Алатот има 4 различни димензии на 

надворешен навој, со што овозможува 
опфатност на мноштвото типови на мотор 
кои имаат замаец со внатрешен навој.

› овозможува отстранување на замаецот без да 
се извлече моторот од школката

› на секоја оса постои еден додаток 
за вилушкаст клуч кој го олеснува 
отстранувањето на магнетот.

Употреба:
› за отстранување на замаец со внатрешен 

навој

SKU M M1 M2 M3 S1 S2 A B

620279 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M20 x 1,5 M22 x 1,5 19 14 161 161 630

SKU L D1 D2

620280 3/4" 38,5 23,9 23,9 61

620281 5/8" 38,5 21,5 22,5 59

620282 19 38,5 23,9 23,9 60

SKU D L

623215 16 20,9 65 19 80

623216 18 22,3 65 22 92

623217 21 25,6 65 19 111

3059
Гарнитура алати за отстранување на 
тефлон на вентил кај мотори.

› материјал: специјален плус јаглероден челик , 
полиетилен

› хромирана според ISO 1456:2009
› Димензија на касетата: 321х198х54

Предности:
› овозможува отстранување на тефлоните на 

вентилот без отстранување на главата на 
моторот.

› додаток за монтажа на пинови со Ф од 5-9mm
› додатоците ги опфаќаат следните димензии на 

свеќици М10х1, М12х1.25, М14х1.25 и М18х1.5
› додатоци за отстранување пинови со дијаметар 

Ф8, 13 и 16 mm
› додатоци за монтажа на тефлони со Ф12 и 14 

mm

Употреба:
› Поединечниот клип е поставен во пониска 

позиција. На местото на свеќицата, е поврзана 
цевка за притисок, цилиндерот е исполнет со 
компресиран воздух, кој овозможува вентилите 
да останат во погорна позиција.

› Најдете соодветен приклучок за извлекување 
на пин, поставете го на омотот на пружината, 
појачајте ги магнетите со пиновите и 
притиснете ги пружините со притискање со 
вашата рака.

› Ова овозможува пиновите да бидат отстранети 
од жлебот на вентилот.

› Отстранете ги пружините и омотот
› Земете ги клештите за отстранување тефлон 

арт.2201/2BI, извлечете ги тефлоните, па 
поставете нови тефлони.

› Вратете ја пружината и покривот, поставете 
ги пиновите и употребете ги додатоците 
за монтажа на пинови за да ја притиснете 
пружината со рака, што овозможува 
поставување на пиновите назад над вентилот.

› Повторете ја истата постапка на сите други 
вентили, потоа отстранете ги додатоците за 
пресата за притисок и повторете ја постапката 
кај следниот цилиндер

SKU

623219 2100

M O ТО Р
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3054/4 3054.1/4
Извлекувач на замаец со надворешен 
навој

Копче за заштитник на коленестото 
вратило

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› Завршна површина: појачана

Предности:
› овозможува отстранување на замаецот на 

моторциклот
› На извлекувачот има прилог за отворен клуч , 

кој треба да го држи магнетот.

Употреба:
› за отстранување на замаец со надворешен 

навој

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› Завршна површина: појачана
› M12x1,25 (е дел од извлекувачот M24x1,5)
› D12mm (е дел од извлекувачот M26x1)
› M14x1,25 (е дел од извлекувачот M28x1)
› М16х1,5 ( тоа е дел од извлекувачот М38х1,5)

Предности:
› овозможува заштита на погонската оска со 

повлекување на замаецот

Употреба:
› Капачињата за заштитник се прицврстени 

на коленестото вратило на моторот и 
го заштитуваат коленестото вратило 
кога магнетот се отстранува. Особено е 
важно да се користат заштитните капаци 
на моторциклите каде што системот за 
подмачкување на крајните лежишта кои 
поминуваат низ центарот на коленестото 
вратило.

SKU D H

620270 M24 x 1,5 32 80 332

620271 M26 x 1 34 80 353

620272 M28 x 1 36 80 385

620273 M30 x 1 38 80 417

620274 M30 x 1,5 38 80 432

620275 M35 x 1,5 45 90 666

620276 M38 x 1,5 48 105 880

620277 M50 x 1,5 60 105 1254

SKU 3054/4

624225 M12 x 1,25 M24 x 1,5 37

624226 D 12 M26 x 1 39

624227 M14 x 1,25 M28 x 1 33

624228 M16 x 1,5 M38 x 1,5 55

1977/6
Клуч за филтер за масло

› материјал: специјален челик за алат
› Галванизиран за заштита од корозија
› лакиран
› за монтажа и демонтажа на филтри за масло
› за филтри за масло во ограничено достапни 

области
› се користи со клуч со крцкалка од 3/8" и 

соодветна продолжна шипка

Како да се користи алатот?
› Овој алат оди во најмногу 12 големини, 

кои може да се користат со најмногу од 
стандардните филтри за масло за автомобили 
и велосипеди со мотор на пазарот. 
Употребата е едноставна, се што треба е да го 
поставите соодветниот алат на филтерот и да 
вртите со леснотија. Алатот исто така може 
да се користи кога се монтираат филтри за 
масло, бидејќи дизајнот и материјалот се 
внимателно одбрани па така алатот може 
да издржи и максимална употреба на сила. 
Поради површинската заштита, алатот е 
високо отпорен на гребнатини и оштетување 
како и на атмосферски и хемиски влијанија.

SKU D 360o/n D1 H

620949 27 6 37.5 33.5 68

620950 32 6 43.5 34.6 81

620951 36 6 48.4 34.9 89

620267 68 14 130

620268 73 14 152

619260 74 15 81 36 146

620269 76 8 141

619262 76 12 82 35 137

619264 86 18 92 39.5 171
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3202/1P3200/2BI
Клешти за клипови за ланец на моторАлат за погонски ланец и вентили со 

брегаста осовина за мотор

› Клештоте овозможуваат составување и 
расклопување на клипот за поврзување на 
синџирот на моторот.

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно зајакнати и калени
› ивиците за сечење се индукциски зајакнати
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› рачки обложени со пластика

Предности:
› Специјално дизајнираниот жлеб овозможува 

лесно позиционирање и спречува клештите 
да се лизгаат од игличката на ланецот

› Вилицата е скратена за полесно составување 
или расклопување на клипот.

› материјал: специјален флекс плус јаглероден 
челик

› завршна површина: хромирана според ISO 
1456: 2009

› ергономични робусни двокомпонентни рачки
› Димензија на касетата: 321х198х54

Употреба:
› за DID ланци со градација 520, 525, 530 и 532
› за Regina ланци со градација 520, 525, 530
› за RK ланци со градација 520, 525, 530 и 532
› компатибилно со мноштвото погонски ланци за 

велосипед со мотор

Демонтажа на ланецот:
› робустна изведба за демонтажа на ланец без 

било какво претходно брусење на иглата
› одберете соодветна игла ( дијаметар Ф3, 

Ф3,5 или Ф5 мм ) и уметок (Ф4, Ф5 или Ф6 мм) 
соодветни на дијаметарот на иглата на ланецот

› ставете ја иглата во алатот, потоа 
позиционирајте го алатот на сврзниот ланец и 
вртете го алатот се додека не испадне иглата на 
ланецот

Монтирање на ланец:
› намонтирајте го ланецио според напатствијата 

на производителот
› одберете соодветен сет ламели зависно од 

големината на плочите ( ширина на водилецот 
до 13.5 или 16 мм.)

› позиционирајте го сетот внатре во алатот. 
Поставете го алатот на сврзниот дел на ланецот 
и притиснете го сврзникот со ротација на 
алатот за заковување користејќи ја рачката се 
додека плочите и ланецот се поврзат цврсто

› Откако сврзувачот на ланец и плочките се 
успешно изедначени, намонтирајте го клинот 
на ланецот

› Можете да бирате од 3-те типа на игли за 
заковување (тип А, В или С)

› поставете го сетот внатре во алатот и ротирајте 
ја рачката да предизвикате деформација на 
главата на иглата, па дијаметарот да е меѓу 5.5 
до 5.8 мм онака како што се препорачува за 
ланец од напатствието на производителот

SKU B H L

623220 40 115 270 2490

SKU L B A

628803 180 27 10 221

C L
B

A

3057/2
Алат задржувач на диск на квачилото 
и варијаторот со окаст клуч

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456: 2009

Предности:
› оди заедно со 3 различни должини на 

продолжетоци кои покриваат неколку типа на 
дискови

Употреба:
› за скутери PIAGGIO, GILERA 50-125ccm; 

разладени со вода и воздух
› има тројна функција
› се употребува за блокада на запчаникот на 

стартерот кога се олабавува предниот дел на 
погонот

› продолжетоци за држење на лонецот на 
задниот дел на погонот за олабавување на 
навртката

› клуч за олабавување на внатрешна навртка на 
задниот дел на погонот

SKU TA A2 MB C S1 S2 L

623187 22 80 32,5 34 38 262 319

А Л АТ И  З А  Н О С А Ч И
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3301/2

3201/23057.1/2

Клуч за кочници кај мотори

Алат за контрола на притисок на кам 
појас кај мотори

Универзален задржувач на варијатор

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› завршна површина: обложена со хром 

според ЕН12540

Предности:
› ергономскиот облик на клучот овозможува 

едноставен пристап и голема сила кога се 
затегнува и одвртува

Употреба:
› клучот за ланец се употребува за затегнување 

на нитните на ланецот

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› завршна површина: обложена со хром 

според ЕН12540

Употреба:
› се употребува за контрола на затегнатост на 

погонските каиши
› Алатот Контролник се поставува на каишот. 

Каишот со притисок на раката се става 
на одбележаниот дел на моторот за да се 
воспостави налегнување на каишот така да 
е во склад со сила на притискање од 45N и 
во склад со еден оддел што е одбележан на 
куќиштето на Контролникот.

› се употребува во согласност со напатствијата 
за сервисирање

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456: 2009

Употреба:
› се употребува за блокада на запчаникот на 

стартерот кога се олабавува предниот дел на 
погонот

› за скутери PIAGGIO, GILERA 50-125ccm; 
разладени со вода и воздух

SKU MA MB C L

623188 220 80 32,5 120 150

SKU A C L

620286 21 40,5 164 100

SKU S1 S2 S3 S4 L A

620296 5 6 6,3 7 111 6 71

623186 5,4 5,6 6,5 6,8 111 6 71

3302/6
Држач за центрирање на тркало на 
мотор

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› лакирано куќиште, останатите делови се 

поцинкувани
› стојалката е наменета главно за употреба 

во сервиси за поправка на мотори и за 
домашна употреба

Предности:
› стојалката има либела за поставување во 

хоризонтална позиција
› овозможува радијална контрола на 

позицијата на обрачот со сензор
› Формата на контролникот овозможува 

истовремена радијална контрола на 
отстапувањето на центрираноста на обрачот 
на велосипедот

› Стојалката овозможува фиксирање на 
конусите на осите кои овозможуваат 
центрирање на тркалото на сопственото 
лежиште, така спречува можност од грешки 
при центрирање.

› има две позиции за поставување колони кои 
се поврзани со ширината на главата

› ротацијата на осите на надворешните 
лежишта овозможува центрирање на 
стандарден метод

Употреба:
› Може да се центрираат тркала со димензии 

до максимум 32 инчи.
› за оски со димензии од 12-36 mm

SKU D MIN dia. MAX dia A B H

620297 32" 12 36 500 280 525 9600
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3303/2
Проширувач на диск кај мотори

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456: 2009

Важно!
› За компресија на двојни или тројни клипови 

на сопирачката, ги оставаме употребуваните 
плочки на сопирачката во нејзиното куќиште. 
Ова ќе штити еден од клиповите да не биде 
оттурнат од куќиштето.

› после компресирањето заменете ги 
изабените плочки за сопирачки со нови

Употреба:
› Алатот се употребува за компресија на 

клипови на сопирачка кога се заменуваат 
плочките на сопирачката. Алатот е корисен 
за компресија на единечни, двојни и тројни 
клипови на сопирачката. Овозможува брзо 
и лесно притискање на клиповите назад во 
куќиштето без дополнително оштетување на 
клипот на клипот или куќиштето.

689/2BI

3401/2P

3305/2

Извлекувач на внатрешно лежиште

Флексибилен Кукаст клуч за мотори

Алат за блокада на оската за 
амортизација на велосипедите со 
мотор

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› кован, целосно појачан и кален
› завршна површина: обложена со хром 

според ЕН12540
› ергономични робусни двокомпонентни 

рачки

Предности:
› Гарнитурата вклучува 6 парчиња Краци 

на извлекувач за внатрешно лежиште со 
димензии 7-9,10-12, 12-15, 17-22, 22-28, 30-36

Употреба:
› Се користи за разни типови на лежишта. 

Лежиштето е стиснато од внатрешната страна 
и е извлечено.

› лежиштето се избива со помош на тежина од 
1 kg

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› завршна површина: обложена со хром 

според ЕН12540
› рачки изолирани со пластика

Предности:
› тенката изведба на клучевите овозможува 

поставување на тенки назабени навртки

Употреба:
› за активно поставување на телескопи на 

мотори и скутери
› од дијаметар 32 до 60 mm

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› завршна површина: обложена со хром 

според ЕН12540

Употреба:
› Алатот се користи при промена на 

уметоците, заптивките и маслото на предните 
амортизери

› Алатот се става помеѓу куќиштето и навртката 
и не одржува на врвот на амортизерот при 
монтажа и демонтажа

SKU L A B C C

620298 120 100 35 4 45 507

SKU A D D L

620413 20 32 60 220 186

SKU D1 D2 D2 L L 

622587 52 6,5 36 495 555 3300

SKU A MB L S1 S2

623246 2 80 85 10,3 12,7 34

3000/6

689.1/4

Преден држач за мотор

Рачка за 689/2BI

› материјал : градежен челик
› обложена со еко боја на Qualicoat стандард 

за квалитет
› адаптерите се хромирани според ISO 

1456:2009

Предности:
› прилагодлив на ширината на предната 

вилушка на моторцикл од 180 до 250 мм
› силната конструкција овозможува капацитет 

на товарење до 200кг
› брзо менување на адаптерите и поставување 

на штандови
› сигурен и безбеден за кревање на мотор

Употреба:
› штандот се користи за сервисирање и 

монтирање на моторциклу
› прилагоден е за речиси сите видови на 

моторцикли

SKU D" L S

623089 6,5 - 8 81 14 38

623090 10 - 12 83 14 53

623091 12 - 15 92 14 65

623092 17 - 20 102,5 14 125

623093 22 - 28 125 17 269

623094 30 - 36 140 22 525

SKU A B MC H H1

620259 705 610 375 345 310 5800

О СО В И Н А  И  Л Е Ж И Ш Т Е   |   Д О П О Л Н И Т Е Л Н И  Д Е Л О В И  З А  С Е Р В И С  И  ГА РА Ж А
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3001.1

3001/6B

3001/6A

3000.1

Универзален адаптер за заден штанд

Заден држач за моторцикл со V 
адаптер

Заден држач за мотор

Адаптер за предни штафели

› материјал : градежен челик
› завршна површина: обложена со хром 

според ЕН12540

Предности:
› адаптерите се ПВЦ обложени
› брзо менување на адаптерите и поставување 

на штандови
› сигурна монтажа во жлебот на предната 

вилушка на моторциклот

Употреба:
› монтирање на задната нишалка на 

моторциклот
› прилагоден е за речиси сите видови на 

моторцикли
› користете го заедно со база 3001.3

› материјал : градежен челик
› обложена со еко боја на Qualicoat стандард 

за квалитет
› адаптерите се хромирани според ISO 

1456:2009

Предности:
› прилагодлив на ширината на задната вилушка 

на моторциклот од 270 до 360мм
› силната конструкција овозможува капацитет 

на товарење до 200кг
› брзо менување на адаптерите и поставување 

на штандови
› сигурен и безбеден за кревање на мотор

Употреба:
› штандот се користи за сервисирање и 

монтирање на моторциклу
› прилагоден е за речиси сите видови на 

моторцикли

› материјал : градежен челик
› обложена со еко боја на Qualicoat стандард 

за квалитет
› адаптерите се хромирани според ISO 

1456:2009

Предности:
› прилагодлив на ширината на задната вилушка 

на моторциклот од 270 до 360мм
› адаптерите се ПВЦ обложени
› силната конструкција овозможува капацитет 

на товарење до 200кг
› брзо менување на адаптерите и поставување 

на штандови
› сигурен и безбеден за кревање на мотор

Употреба:
› штандот се користи за сервисирање и 

монтирање на моторциклу
› прилагоден е за речиси сите видови на 

моторцикли

› материјал : градежен челик
› завршна површина: обложена со хром 

според ЕН12540

Предности:
› брзо менување на адаптерите и поставување 

на штандови
› сигурна монтажа во жлебот на предната 

вилушка на моторциклот

Употреба:
› за монтирање во жлебот на предната 

вилушка на моторциклот
› прилагоден е за речиси сите видови на 

моторцикли
› користете го заедно со база 3001.3

SKU

624325 1400

SKU

620260 5200

SKU

624300 4700

SKU A B H

624326 182 44 33 893

3001.2

3001.3

V адаптер за задниот штанд

Основа за држач 3000/6 и 3001/6

› материјал : градежен челик
› завршна површина: обложена со хром 

според ЕН12540

Предности:
› брзо менување на адаптерите и поставување 

на штандови
› сигурна монтажа во жлебот на предната 

вилушка на моторциклот

Употреба:
› сигурна монтажа на страничната игла на 

задната страна на моторциклот
› прилагоден е за речиси сите видови на 

моторцикли
› користете го заедно со база 3001.3

› материјал : градежен челик
› обложена со еко боја на Qualicoat стандард 

за квалитет

Предности:
› силната конструкција овозможува капацитет 

на товарење до 200кг
› брзо менување на адаптерите и поставување 

на штандови
› прилагодлив е за употреба со сите различни 

адаптери

Употреба:
› Користете го заедно со адаптерите 3000.1, 

3001/1 и 3001/2

SKU A B H

624327 124 63 98 440

SKU

624328 4200



Протнете ја 
безбедносната жица низ 
вашите прицврстувачи 
на соодветен начин. Сега 
ќе имате два краја на 
жицата подготвени за 
извртување.

Оставете ги рачките на 
клештите и повлечете 
ја хромираната 
рачка во основата 
на клештите за да ја 
ротирате клештата и 
завртете ја жицата во 
насока на стрелките на 
часовникот.

Користете ја безбедносната 
клешта за извртување за 
да ги фатите двете жици 
на соодветно растојание од 
прицврстувачот. Должината 
на жиците помеѓу клештите и 
прицврстувачот ќе се извитка 
во следниот чекор.

Можеби ќе треба да ја повлечете 
оваа рачка повеќе од еднаш за 
да го постигнете потребниот 
број на пресврти. Генерално се 
препорачуваат околу 7 пресврти 
по инч.

Лизгајте ја централната 
хромирана чаура за заклучување 
за да ги заклучите рачките 
на клештите заедно, 
прицврстувајќи ги краевите 
на жицата.

Стиснете ги рачките на 
клештите за да го ослободите 
хромираниот лизгач за 
заклучување, а потоа користете 
го интегрираниот секач за жици 
за да ги исечете жиците до 
должина.

283

820B

516/4

3600/2BI
Пластичен чекан 2-во-1

Безбедносни клешти за свиткување

Кука за федер

› материјал на глави: cellidor, цврстина 60-70 
shore D и полиуретан, цврстина 45 - 55 shore 
D

› отпорно на маснотии
› носач од сиво лиено железо
› дрвена, лакирана рачка

› Safetytwist Плиерот е разноврсна алатка 
која ви помага да направите сигурни 
безбедносни жици (lockwiring) брзо и 
доследно.

› Безбедноста останува најпозитивниот и 
сигурен метод за обезбедување на критични 
елементи што не смеат да се отстрануваат: 
секоја тенденција на затегнувачот да 
се олабави е бројачот кој дејствувал со 
затегнување на заштитната жица.

› извртување и сечење капацитет:
› 0.5mm нерѓосувачка жица без топлина
› Мека жица од 0.8mm (Dia.)

Употреба:
› Извртување на завртки, капачиња за 

нафта, одводни петли, вентили и единечни 
електрични приклучоци

› материјал:ножеви-од специјален хард хром 
ванадиум челик

› ергономични робусни двокомпонентни 
рачки

Употреба:
› Алатот се употребува за монтажа и 

демонтажа на пружини (пружина за потпорни 
ногарки, седиште и резервоар, кај издувните 
системи за помош при монтажа на ланец на 
брегастата осовина итн.)

› сите типови на мотори

SKU d C B L

620411 4,2 14 80 170 67

SKU L B B1 C D

627530 213 19 49 40 24 250

SKU D L B

629302 40 320 112 520

�

�
�

M U LT I F U N C I O N A L  TO O L S
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3700MX PROKIT

› MX Pro Kit е светски дизајниран и тестиран од професионалци за најтешките теренски патеки
› Исклучително издржливите организатори на алати ги држат и организираат вашите алати. 

Џебовите се дизајнирани согласно големината на нашиот алат. Исто така има дополнителен 
простор на дното, оставајќи ви простор да го персонализирате вашиот комплет.

› По дизајнирањето на кутијата за алат Pro Kit, седнавме со механичарскиот тим и внимателно 
одбравме сет на алатки. Избравме 107 парчиња кои совршено се вклопуваат во преносен сет, 
продавница или дома.

› Комплетот содржи широк спектар на алатки за сервисирање на MX мотоцикли на терен.
› Кутијата за алат е дизајнирана за особена употреба во областа; направена е од тешка пластика и е 

водоотпорна и отпорна на прашина
› Преклопите во капакот може добро да се затворат со ремените Велкро; кога се затворени, тие 

исто така ги обезбедуваат алатките на место. Најголемите џебови можат да ги земат нашите 
комбинации и приклучоци за клучеви од рачка Т. Посебни мали џебови можат безбедно да ги 
држат шрафцигерите и другите алатки, така што ништо никогаш не се губи.

› основни димензии на кутија L 555 x W 428   x H 211mm
› внатрешни димензии на кутија L 500 x W 350   x H 194mm
› вкупен волумен на кутијата :33,95 l
› Дополнителна SOS влошка за складирање алатки (димензии 470 mm × 170 mm) на долниот дел од 

куќиштето.

Предности:
› Вкупно 35 џепови
› Џебовите се зашиени со издржлив најлонски конец
› Водоотпорен и отпорен на прав, во согласност со IP67 сертификатот.
› Непропустливо затварање на капакот.
› Автоматски вентил за ослободување на притисок
› Лесно се отвораат / затвораат бравите со двојно фрлање
› Моќни рачки од мека гума
› Масивно и робусно пластично куќиште
› Најлонски иглички, антикорозивни.
› Опција за заклучување со катанец (не е вклучено)
› Алуминиумски граничник на дното на кутијата за организација на алатот.
› Залистоците уредно се затвараат под капакот на кутијата.

SKU

628977 99

 125/1 (6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 30, 32), 186.4/2A (14), 188.1/1ABI (1/4”x157), 188.3/2 
(1/4”), 188.4/2 (1/4”x55, 1/4”x150), 188.6/2 (1/4”), 188/2 6P (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), 
190.1/1ABI (1/2”x260), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (1/2”x125, 1/2”x250), 190.6/2 (1/2”), 190.7/2 (1/2”x3/8”), 
190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), 193N (6, 8, 10), 193TX (TX 
15, TX 20, TX 25, TX 30), 192/2TXL (TX 45), 220/3SLPH, 220/7TXPH, 300/2 (500 (3x)), 461/1BI (140), 
449/1PYTHON (240), 506/1BI (140), 516/4 (213), 556A (160x18), 605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 
1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x100, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100), 710R (2m), 820A (22), 2042/2 
(115), 3301/2 (5x6x6,3x7, 5,4x5,6x6,5x6,8), 3202/1P,   3600/2BI (4,2)

Гарнитура MX Pro Kit
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