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ИЗОЛИРАНИ АЛАТИ
Кога безбедноста е на прво место!

Во случај на изолирани VDE алатки, безбедноста е од најголема важност, дури и под висок напон од 1000V, бидејќи токму тука се применуваат 
исклучително строгите европски регулативи. Поради свесноста и важноста на второто, го надградивме ова во развојот и производството 
на Unior VDE алатките, со тестирање на алатките во уште позахтевни услови. Обезбедувањето квалитет без дефекти ни дава 100% контрола 
на производите во самото производство, а потоа дополнителна контрола на примерокот за најсложените тестови во лабораторијата за 
тестирање. Можноста за целосна контрола на квалитетот е овозможена и од нашето 100% сопствено производство на VDE алатки.
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ИСКЛУЧИТЕЛНА БЕЗБЕДНОСТ –
обезбедена од изолираната алатка 
Unior при работа дури и при висок 
напон од 1000V. Секоја алатка е темелно 
тестирана во тест за удар, тест за напон, 
тест за заостанување на пламенот, 
тест за адхезија на изолацијата и 
тест за втиснување. Секоја алатка е 
индивидуално тестирана!

Алатите се произведени во согласност 
со – стандардот – EN IEC 60900.

ИЗОЛАЦИЈА СО ДВОЈНА БОЈА –
обезбедува дополнителна безбедност.

Одржливост – рака во рака 
со електрификација на 
производите

Денес, околу нас сме сведоци на зголемување 
на употребата на електрична енергија, како 
на полето на мобилноста, така и на полето 
на развојот на машини, тешките машини, 
роботиката итн. 
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Премиум Хард Плус јаглероден челик - 
Едноставно сечење!

Специјалниот јаглероден челик кој покрај јаглерод, манган, 
силициум и хром содржи и ванадиум кој значително ја 
зголемува неговата карбидна тврдост. Столарските клешти 
направени од овој челик ја докажуваат нивната одлична 
ефикасност , дури и кога се користат на најтешките жици. 
Високата содржина на јаглерод резултира со повисока 
цврстина на истегнување на материјалот и зголемена 
издржливост. Подобрувањата направени по индуктивниот 
процес на ковање доведува до извонредно висока тврдост 
на вилиците.

Специјален јаглероден челик, во 
согласност со ЕУ Директивата 2000/53/
ЕС и стандардите ЕN 10058

› 0,80% јаглерод за поголема затегнувачка цврстина и 
издржливост

› 0,70% манган за поголема цврстина на истегнување и 
еластичност

› 0,30% силикон за поголема еластичност
› 0,25% хром за поголема цврстина на истегнување и 

помала подложност на пукање.

Портокалово како знак 
за предупредување

Двојната пластична заштита на VDE алатки гарантира 
двојна сигурност, поради тоа што овозможува 
препознавање на истрошени алатки во догледно време. 
Кога алатката станува истрошена, портокалова боја се 
појавува (вториот заштитен слој), што е знак дека алатката 
треба веднаш да биде заменета.

Безбеден алат

Изабен алат - замена веднаш
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Специјална процедура 
за производство на 
изолирани алати
1. Ладно ковање на втичница: ова користи двофазен технолошки процес кој 
вклучува: жарење, фосфатирање и склопување

2. CNC обработка на втичницата: специјална CNC вртежна машина се 
користи за изработка на втичница во барана големина, што е во согласност со 
ISO стандард.

3. Обележување на клучеви: Операциите на лачење и калење се 
користат за да им се даде на клучот соодветна микроструктура и оптимални 
карактеристики на силата, со што се обезбедуваат вредности на вртежен 
момент и долг животен век.

4. Брусење: чистење на површината пред хромирањето е важно за квалитетот 
и трајната заштита на површината.

5. Хромирање: втичницата е обложена со тенок, цврст слој од хром оксид кој 
штити од корозија и абење и од друго механичко оштетување. Во исто време на 
целата Униор втичница сјаен изглед.

Процес на обложување со пластика

6. Двојно пластично обложување: Процесот на обложување на алатите со 
повеќе слоја пластика соодветна за работа во услови со висок напон е серија 
од операција со прецизно дефинирани параметри на имплементација кои не 
смеат да отстапат од барањата. Ова е единствен начин да се одржи квалитетот и 
што е најважно е безбеден производ. Пред обложувањето со пластика, парчето- 
металниот дел од алатот - мора да се подготви за процесот. Се одмастува 
во контејнер со ацетон, а потоа се суши. За материјалот и металниот дел од 
алатот се спојат ефикасно на потребните места, металниот дел од алатот се 
потопува во специјална течност која ги активира неговите лепливи својства. 
Ова е проследено со монтирање на парчето на специјални држачи. Процесот 
на загревање започнува во специјална комора-фурна и потоа веднаш се 
потопува во портокалов материјал. Мора да се отстрани од овој материјал, кој 
е загреан до вистинската температура, со оптимална брзина па материјалот 
искапува. Пред второто обложување со пластика, парчињата се желатинираат 
во фурна на пропишана температура. Ова е проследено со второ обложување 
со пластика од црвен материјал, процесот на желатинирање се повторува и 
крајното обложување со пластика, уште еднаш со црвен материјал, му ја дава 
на парчето крајната јакост со дво или трослојно обложување. За соодветен сјај 
и професионален изглед, парчињата се стабилизираат во фурна на пропишана 
температура.
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180/2VDEDP

250/1VDP

110/2VDEDPCB110/2VDEDP
Изолиран единечен свиткан 
вилушкаст клуч

Изолиран прилагодлив клуч

Гарнитура изолирани вилушкасти 
клучеви во картонска кутија

Изолиран едностран вилушкаст клуч

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› глава:обложена со хром според ЕН 12540
› направен според стандард DIN EN IEC 60900 

(VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Предности:
› двојно обложен-двобојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› проверено со електричен тест

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат ВДЕ со нов

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› хромиран според ЕN 12540
› изработен по стандард DIN EN IEC 60900 (VDE 

0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Предности:
› двојно обложен-двобојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› проверено со електричен тест
› со мерна скала

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

Внимание:
› Прилагодете го алатот пред употреба! 

Прилагодување при работа е опасно по 
живот.

Гарнитурата вклучува:
› 10 х Изолиран едностран вилушкаст клуч 

(article 110/2VDEDP) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 19, 22, 24

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› глава: обележана со хром според ЕН 12540
› направен според стандард ISO 7738; EN IEC 

60900:2018

Предности:
› двојно обложен-двојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› проверено со електричен тест

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат ВДЕ со нов

SKU L B A
618370 6 72 16 6.9 19

618331 7 82 16.1 6.9 26

617801 8 95 21 7 30

621575 9 100 24.5 7.5 35

612175 10 105 24.5 7.5 42

612176 11 112 26 7.5 51

612177 12 125 28 8 65

612178 13 132 30.5 8.5 76

612179 14 140 33 8.5 84

612180 15 150 35 9 96

621576 16 154 40 10 118

612181 17 157 40 10 137

621577 18 165 44 11 151

612182 19 170 44 11 170

618333 20 175 46.4 12.2 184

619201 21 180 48.8 12.5 213

612183 22 195 49 13 234

618335 23 210 52.8 13.1 251

612184 24 220 56 14 311

621578 26 235 59 15 361

617802 27 240 59 15 387

621579 28 245 66 15.8 440

618336 30 260 66.1 15.8 518

618337 32 275 71.4 17.6 620

SKU

612676 10 - 24 10

SKU L A
621917 150 165 35 23 182

616849 200 215 35 28 355

616850 250 265 35 32 579

616851 300 310 36 38 871

622065 380 390 35 50 1505

SKU L B A
621580 6 155 13.5 8.5 51

621581 7 155 15 9 57

621582 8 160 16.5 9.5 62

621583 9 160 17.5 10 72

612185 10 162 19.5 11 81

612186 11 175 20 11.5 97

612187 12 185 21.5 11.5 112

612188 13 185 23 12.5 113

612189 14 190 25.5 13 136

612190 15 195 27 13.5 146

621584 16 190 27.5 14.5 175

612191 17 208 30.5 15.5 185

621585 18 195 30 15.5 210

612192 19 227 33 15.5 233

621586 20 245 34.5 16.2 273

619202 21 244 36.4 13.2 307

612193 22 250 37.5 17.5 300

621587 23 250 39.8 16.8 333

612194 24 255 42 18.5 428

621588 26 265 44 18 450

621589 27 270 44.8 18 411

621590 28 280 36.5 18.5 488

621591 30 310 47 19 574

621592 32 325 51.5 19.5 647
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180/2VDEDPCB
Гарнитура изолирани единечни 
окасти клучеви во картонска кутија

Гарнитурата вклучува:
› 10 х Изолиран единечен свиткан вилушкаст 

клуч (article 180/2VDEDP) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 22, 24

220TV4PB

220TV

220/3LVDEDP
Гарнитура изолирани имус Т клучеви 
во пластична касета

Изолиран имбус Т клуч

Изолиран имбус клуч

196/2LVDP
Изолиран насаден клуч со T рачка, 
долг

Гарнитурата вклучува:
› 4 x изолиран имбус Т клуч (article 220TV) dim. 

4, 5, 6, 8

› проверено со електричен тест
› изработен според стандард DIN EN IEC 60900 

(VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› целосно појачан и кален
› изработен според стандард DIN EN IEC 60900 

(VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Предности:
› двојно обложен-двобојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› проверено со електричен тест

Важно!
› ако втората обвивка е видлива-заменете го 

вашиот алат ВДЕ со нов

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› целосно појачан и кален
› глава: хромирана според ISO 1456:2009
› изработена според стандард DIN EN IEC 60900

Предности:
› двојно обложен-двојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› проверено со електричен тест

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

SKU L B D
619143 10 300 160 20 439

619150 11 300 160 21 460

619151 12 300 160 24 495

619152 13 300 160 24 492

619153 14 300 160 27 422

619154 17 300 160 30 640

619155 19 300 160 32 757

619156 20 300 160 34 737

619157 21 300 160 34 772

619158 22 300 160 34 806

619159 23 300 160 45 780

619160 24 300 160 45 875

SKU

612677 10 - 24 10

SKU L1 L2
619136 3 130 26 20

619137 4 145 31 31

619138 5 165 36 53

619139 6 188 40 73

619140 8 206 49 135

619141 10 234 55 221

619142 12 262 58 346

SKU L L1 B
619132 4 109.5 75 80 43

619133 5 109.5 75 80 50

619134 6 143 100 100 94

619135 8 143 100 100 123

�

�

��

SKU

621648 4 - 8 4

И ЗО Л И РА Н И  К Л У Ч Е В И



124 И З О Л И РА Н И  А Л АТ И

190/2VDEDP
Изолиран насаден клуч 1/2", 6 аголен

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан
› глава: хромирана според ISO 1456:2009
› изработен според стандард DIN EN IEC 60900 

(VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Предности:
› двојно обложен- двобојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› проверено со електричен тест

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

190.1AVDEDP

192/2HXVDEDP190/2LVDEDP

Изолирана двосмерна крцкалка 1/2"

Насаден изолиран клуч имбус 
приклучок од 1/2"

Изолиран насаден клуч 1/2", долг

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› копче за промена на правец на вртеж
› изработена според стандард DIN EN IEC 

60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 
60900:2018

Предности:
› двојно обложен- двобојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› механизам со 75 - заба
› работен агол од 4,8°
› проверено со електричен тест

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал: врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален
› изработени според стандардот DIN 7422 и EN 

IEC 60900

Предности:
› двојно обложен-двобојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› проверено со електричен тест

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов направен според 
стандард ЕН 60900

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан
› глава:хромирана според ISO 1456:2009
› изработен според стандард DIN EN IEC 60900 

(VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Предности:
› двојно обложен- двобојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› проверено со електричен тест

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

SKU D1 D2 L T
617803 8 18 27 54 12 65

612195 10 19,5 27 54 12 72

612196 11 20,7 27 54 12 75

612197 12 22 27 54 12 74

612198 13 23,2 27 54 12 77

612199 14 24,5 27 54 12 72

621594 15 25,7 27 54 12 78

621595 16 27 27 54 12 82

612200 17 28,1 27 54 12 83

621596 18 29,5 27 54 12 94

612201 19 30,7 27 54 14 96

621597 20 32 27 54 14 106

621598 21 33,2 27 54 14 115

612202 22 34,5 27 54 14 108

612203 24 37 27 58 16 158

617804 27 41 27 59 18 176

621602 30 44,5 27 62 22 247

621603 32 47 27 62 22 284

SKU L D1 D2 T
619104 10 96 20.7 27 27 116

619105 11 96 21.6 27 27 116

619106 12 96 22.6 27 27 123

619107 13 96 23.3 27 27 127

619108 14 96 25.8 27 35 134

619109 15 96 26.8 27 35 132

619111 17 96 30 27 35 151

619113 19 96 32 27 35 170

619115 21 96 33 27 35 188

621604 22 96 33.6 29.6 35 213

621605 24 96 35.6 31.6 35 238

SKU L L1 D
615173 4 76 8 27 76

615174 5 76 8 27 73

615175 6 76 8 27 80

615176 8 76 8 27 96

615177 10 76 8 27 110

SKU L B A
619119 1/2" 245 50 80 667
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190VDE12P11L

190VDE6P11A

190VDE6P10

190.5/2VDEDP190.1VDE

Гарнитура изолирани насадни 
клучеви 1/2" -долги во метална кутија

Гарнитура изолирани насадни 
клучеви 1/2" во метална касета

Гарнитура изолирани насадни 
клучеви 1/2" во пластична касета

Рачка свиена фиксна од 1/2, 
изолирана

190.4/2VDEDP
Изолиран продолжеток од 1/2"

Изолирана двосмерна крцкалка 1/2"

› Димензија на касетата: 448х198х54

Гарнитурата вклучува:
› 9 х изолиран насаден клуч 1/2" , 12 аголен 

(article 190/2LVDEDP) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
19, 22, 24

› 1 x Двонасочна крцкалка 1/2" изолирана
› изолирани додатоци 1/2" : 1 х продолжена 

шипка (125мм)

› Димензија на касетата: 321х198х54

Гарнитурата вклучува:
› 9 х изолиран насаден клуч 1/2" , 6 аголен 

(article 190/2VDEDP) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
19, 22, 24

› 1 x Двонасочна крцкалка 1/2" изолирана
› изолирани додатоци 1/2" : 1 х продолжена 

шипка (125мм)

› Димензија на касетата: 307х260х70

Гарнитурата вклучува:
› 7 x изолиран насаден клуч 1/2", 6 аголен 

(article 190/2VDEDP) dim. 13, 14, 17, 19, 22, 24, 
27

› 1 x Двонасочна крцкалка 1/2" изолирана
› изолирани додатоци 1/2" : 2 х продолжена 

шипка (125, 250мм)

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› кована, целосно појачана и калена
› хромирана според ISO 1456:2009
› изработена според стандард DIN EN IEC 60900 

(VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Предности:
› двојно обложена-двобојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› проверено со електричен тест

Важно!
› ako втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот VDE алат со нов

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› кован, целосно појачан и кален
› глава: хромирана според ISO 1456:2009
› изработен според стандард DIN EN IEC 60900 

(VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Предности:
› двојно обложен-двобојната изолација 

овозможува дополнителна безбедност
› проверено со електричен тест

Важно!
› ако втората обвивка е видлива заменете го 

вашиот VDE алат со нов

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› механизам со 36 заба
› минимален агол на свртување од 10°
› копче за промена на правец на вртење
› проверено со електричен тест
› изработена според стандард DIN EN IEC 60900

SKU L B A
612206 1/2" 275 46 66 553

SKU L D
612205 1/2" 125 27 209

612204 1/2" 250 28 380

SKU

621646 13 - 27 10

SKU L1 L2
615178 250 72 408

SKU

612678 10 - 24 11

SKU

625166 10 - 24 11

И ЗО Л И РА Н И  В Т И Ч Н И Ц И



126 И З О Л И РА Н И  А Л АТ И

190VDEDP6P13B
Гарнитура изолирани насадни 
клучеви 1/2" во метална касета

› Димензија на касетата: 321х198х54

Гарнитурата вклучува:
› 11 х изолиран насаден клуч 1/2" , 6 аголен 

(article 190/2VDEDP) dim. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 19, 22, 24, 27

› 1 x Двонасочна крцкалка 1/2" изолирана
› изолирани додатоци 1/2" : 1 х продолжена 

шипка (125мм)

406/1VDEDP406/1VDEBI
Комбинирана клештаКомбинирана клешта

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456: 2009
› изработена според стандард ISO 5746 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, кој овозможува 
дополнителна безбедност

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› робусни двокомпонентни рачки, изолирани
› изработена според стандард ISO 5746 и ЕN 

IEC 60900

SKU L B C A
610421 160 24 35 9.5 224

610422 180 27 38 10 274

610423 200 29 41 10.5 344

610424 220 32 47 11 424

SKU

619420 8 - 27 13

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

610421 160 1,6 2,0

610422 180 1,8 2,5

610423 200 2,0 2,5

610424 220 2,0 3,0

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

SKU L B C A

619177 140 23 32 8 157

619178 160 24 35 9.5 219

619179 180 27 38 10 269

619180 200 29 41 10.5 321

619181 220 32 47 11 376

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

619177 140 1,6 2,0

619178 160 1,6 2,0

619179 180 1,8 2,5

619180 200 2,0 2,5

619181 220 2,0 3,0

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)
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447/1VDEDP

447/1VDEBI420/1VDEDP420/1VDEBI

Изолирани клешти папагалки

Изолирани клешти папагалкиЕлектро комбинирки клештиЕлектро комбинирки клешти

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› ковани, целосно појачани и калени
› прихватната површина индуктивно појачана
› завршна површина: хромирани по стандард ЕN 12540
› изработени по стандард ISO 8976 и ЕN IEC 60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-двобојна изолација, која 

овозможува дополнителна безбедност
› отвор на челусти подеслив во 7 позиции
› специјалната испакнатина ги штити прстите да не бидат 

притиснати меѓу рачките на клештата

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот алат VDE со 

нов

› материјал: специјален хром ванадиум челик
› ковани, целосно појачани и калени
› прихватната површина индуктивно појачана
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› робусни рачки изолирани со 

двокомпонентни навлаки
› изработени по стандард ISO 8976 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› отвор на челусти подеслив во 7 позиции
› специјалната испакнатина ги штити прстите 

да не бидат притиснати меѓу рачките на 
клештата

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› изработени според стандард ЕN IEC 60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност.

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот VDE алат со нов

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› робусни двокомпонентни рачки, изолирани
› изработени според стандард ЕN IEC 60900

SKU L B C A

610425 180 24 45 11 241

SKU L B C A

619176 180 24 45 11 221

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

610425 180 1,8 2,5

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

619176 180 1,8 2,5

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

SKU L A O max

611993 240 6.5 35 367

SKU L A O max

619199 240 6.5 35 382

И ЗО Л И РА Н И  К Л Е Ш Т И
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461/1VDEBI
Сечици странични

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ISO 1456:2009
› робусни рачки изолирани со 

двокомпонентни навлаки
› изработени по стандард ISO 5749 и EN IEC 

60900

462/1VDEBI

461/1VDEDP

Повеќенаменски дијагонални 
ножици

Сечици странични

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ISO 1456:2009
› робусни рачки изолирани со 

двокомпонентни навлаки
› изработени по стандард ЕN IEC 60900

Предности:
› Гулење на изолација од единечни 

проводници од 1,5 мм и 2,5 мм

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ISO 1456:2009
› изработени по стандард ISO 5749 и EN IEC 

60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

SKU L B C A

610426 140 19 9.5 18 169

610427 160 22.5 10 22 214

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

610426 140 1,6 2,0

610427 160 1,6 2,5

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

SKU L B C A

619193 140 19 9.5 18 174

619194 160 22.5 10 22 224

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

619193 140 1,6 2,0

619194 160 1,6 2,5

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

SKU L B A C

624060 160 21 10 22 214

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

624060 160 1,6 2,5

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

�

�

�

�

462/1VDEDP
Повеќенаменски дијагонални 
ножици

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ISO 1456:2009
› изработени по стандард ЕN IEC 60900

Предности:
› Гулење на изолација од единечни 

проводници од 1,5 мм и 2,5 мм
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

SKU L B A C

624061 160 21 10 22 224

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

624061 160 1,6 2,5

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

�

�

�

�
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476/1VDEBI

472/1VDEDP

472/1VDEBI

466/1VDEDP

466/1VDEBI

476/1VDEDP
Округла клешта

Округла клешта

Плоснати клешти

Плоснати клешти

Сечици странични

Сечици странични

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› изработена по стандард ISO 5745 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност

› долгите завршетоци овозможуваат дофаќање 
на жици во тешко достапни места

› минимална можност да се оштети жицата

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› робусни рачки изолирани со 

двокомпонентни навлаки
› изработена по стандард ISO 5745 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› долгите завршетоци овозможуваат дофаќање 

на жици во тешко достапни места
› минимална можност да се оштети жицата

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› изработена по стандард ISO 5745 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност

› назабена внатрешна површина за фат

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› робусни рачки изолирани со 

двокомпонентни навлаки
› назабена внатрешна површина за фат
› изработена по стандард ISO 5745 и ЕN IEC 

60900

› материјал: специјален флекс плус јаглероден 
челик

› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456: 2009
› изработени по стандард ISO 5749 и EN IEC 

60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

› материјал: специјален флекс плус јаглероден 
челик

› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› робусни рачки изолирани со 

двокомпонентни навлаки
› изработени по стандард ISO 5749 и EN IEC 

60900

SKU L B A C

610428 180 28 11 20 316

611756 200 27 11 21 344

SKU L B C A

610430 160 16 49 9 146

SKU L B A C D

610431 140 15 9 39 2 116

610432 160 16 10 49 2.5 126

SKU L B A C D

619184 140 15 9 39 2 114

619185 160 16 10 49 2.5 139

SKU L B C A

619182 140 15 39 8 114

619183 160 16 49 9 153

SKU L B A C

619195 180 28 11 20 303

619196 200 27 11 21 351

SKU L max 2150 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

610428 180 1,8 3,0

611756 200 2,0 3,5

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

SKU L max 2150 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

619195 180 1,8 3,0

619196 200 2,0 3,5

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

И ЗО Л И РА Н И  К Л Е Ш Т И
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506/1VDEBI
Шпицеста клешта права

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирана по стандард 

ЕN 12540
› двокомпонентни цврсти рачки
› изработена по стандард ISO 5745 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› исто така и за стискање и одвојување од 

кабли и останати осетливи предмети
› назабена внатрешна површина на челустите

508/1VDEBI506/1VDEDP
Шпицести клешти правиДолга шпицаста клешта,права

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› челусти: полирани
› завршна површина: хромирана по стандард 

ЕN 12540
› двокомпонентни цврсти рачки
› изработена по стандард ISO 5745 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› исто така и за стискање и одвојување од 

кабли и останати осетливи предмети
› назабена внатрешна површина на челустите

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирана по стандард 

ЕN 12540
› изработена по стандард ISO 5745 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност

› исто така и за стискање и одвојување од 
кабли и останати осетливи предмети

› назабена внатрешна површина на челустите

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот VDE алат со нов

SKU L B D A C

610434 140 15 2 8 39 115

610435 160 16 2.5 9 49 137

SKU L B D A C

619187 140 15 8 8 39 125

619188 160 16 2.5 9 49 157

SKU L B D A C

610436 170 17 2.5 9 61 156

610437 200 17 2.5 9 77 191

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

610434 140 1,6 2,0

610435 160 1,6 2,0

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

619187 140 1,6 2,0

619188 160 1,6 2,0

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

610436 170 1,6 3,0

610437 200 1,8 3,0

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)
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512/1VDEDP512/1VDEBI508/1VDEDP
Шпицести клешти кривиШпицести клешти кривиШпицести клешти прави

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› изработена по стандард ISO 5745 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност

› долгите свиени челусти овозможуваат 
едноставно и прецизно стискање на 
завртките и навртките

› моќните челусти овозможуваат добар стисок
› челустите свиени под агол од 45 степени
› назабена внатрешна површина на челустите

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› двокомпонентни цврсти рачки
› изработена по стандард ISO 5745 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› долгите свиени челусти овозможуваат 

едноставно и прецизно стискање на 
завртките и навртките

› моќните челусти овозможуваат добар стисок
› челустите свиени под агол од 45 степени
› назабена внатрешна површина на челустите

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› челусти: полирани
› завршна површина: хромирана по стандард 

ЕN 12540
› изработена по стандард ISO 5745 и ЕN IEC 

60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност

› исто така и за стискање и одвојување од 
кабли и останати осетливи предмети

› назабена внатрешна површина на челустите

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот VDE алат со нов

SKU L B D A C

619189 170 17 2.5 9 61 162

619190 200 17 2.5 9 77 201

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

619189 170 1,6 2,0

619190 200 1,8 2,5

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

SKU L B D A C

619191 170 17 2.5 9 61 156

619192 200 17 2.5 9 77 201

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

619191 170 1,6 2,0

619192 200 1,8 2,5

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

SKU L B D A C

610438 170 17 2.5 9 61 152

610439 200 17 2.5 9 77 204

SKU L max 1600 N/mm² ∅ max 650 N/mm² ∅

610438 170 1,6 2,0

610439 200 1,8 2,5

Комбинирани клешти капацитет на сечење (10N=1kg)

478/1VDEBI
Клешти за отстранување изолација 
од жица

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› робусни рачки изолирани со 

двокомпонентни навлаки
› капацитет на отстранување: до макс. 0.6-

10mm²
› со повратен федер
› изработени по стандард ЕN IEC 60900

SKU L B A C

610433 160 0.6 - 10 18 9 40 178
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478/1VDEDP
Клешти за отстранување изолација 
од жица

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› капацитет на отстранување: до макс. 0.6-

10mm²
› изработени по стандард EN IEC 60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност

› со повратен федер

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов

604VDETBI580/1VDEDP

580/1VDEBI

ТЕНКА електричарска одвртка со 
изолирана острица, VDE TBI

Ножици за сечење кабли VDE DP

Ножици за сечење кабли VDE BI

› врв од: специјален хард хром ванадиум 
челик, целосно зајакнат и кален

› врв појачан
› рачка: ергономска форма
› трикомпонентен материјал
› отвор во рачката за закачување
› изработен според стандард DIN EN IEC 60900 

(VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Предности:
› модел со тенка острица
› И покрај тенката острица, одвртката 

овозможува иста функционалност и 
безбедност при работа, како и обичната 
изолирана одвртка

› тенката острица овозможува да се работи во 
тешко пристапни места

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› изработени по стандард ЕN IEC 60900

Предности:
› рачките се изолирани со двојна облога-

двобојна изолација, која овозможува 
дополнителна безбедност

Важно!
› ако втората обвивка е видлива, заменете го 

вашиот алат VDE со нов
› за сечење кабли без челична жица

› материјал: специјален плус јаглероден челик
› ковани, целосно појачани и калени
› ивиците за сечење се индукционо појачани
› полирани челусти
› завршна површина: хромирани по стандард 

ЕN 12540
› двокомпонентни цврсти рачки
› изработени по стандард ЕN IEC 60900

Важно!
› за сечење кабли без челична жица

SKU L B A C

619186 160 0.6 - 10 18 9 40 167

SKU L A O max

610440 170 18 10 339

610441 230 22 17 444

SKU L A O max

619197 170 18 10 226

619198 230 22 17 409

SKU axb C L

624063 0.6 x 3.5 100 185 37

624064 0.8 x 4.0 100 185 39

624065 1.0 x 5.5 125 225 74




