
C

B

A

COD A cm B cm C cm Kg

54004 15 5,5 12 2,75 1

COD A cm B cm C cm Kg

54006 15 5,5 12 2,3

154007 17,5 8 20 7,25

54008 22,5 10 36 13,7

COD A cm Ø  mm Kg

58018 37 18 1,4

1
58022 39 22 2

58026 41 26 2,6

58030 43 30 4

COD A cm B cm C cm Kg

55007 6,5 4,5 10 3,69 1

TORNILLO DE BANCO MÓVIL GUÍA CUADRADA · PORTABLE BENCH VICE WITH SQUARE RUNNER 

 TORNILLO DE BANCO CARPINTERO MÓVIL · PORTABLE CARPENTER’S BENCH VICE 

 TORNILLO DE BANCO CARPINTERO FIJO · CARPENTER’S BENCH VICE 

HUSILLO PARA BANCO DE CARPINTERO · CARPENTER’S BENCH SPINDLE ·

• Doble guía de acero  
(siempre paralelo).

• Bocas con ángulo de 
compensación.

• Bocas de fundición nodular.

• Parallel double steel runners.
• Angled opening at rest.
• Ductile Cast iron Jaws.

• Todas las piezas son de acero.
• Husillo, maneral y arandela cincada.

• All parts are made of steel.
• Spindle, handle and galvanized 

washer.

• Doble guía de acero  
(siempre paralelo).

• Bocas con ángulo de 
compensación.

• Bocas de fundición nodular.

• Parallel double steel runners.
• Angled opening at rest.
• Ductile Cast iron Jaws.

• Fundición nodular
• Mordazas intercambiables  

de acero templado. 

• Ductile cast iron.
• Interchangeable jaws.

A

Fabricado en acero C-40 
Dureza de 45-51 HRC

C-40 steel. 
Steel Hardness: 45-51 HRC

A

C

B

A

max. 50mm 
min.  20mm

max. 52mm

C

B
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Juego de 2 unidades · Set of 2 units

COD para·for MOD. D cm Kg

55103 55100 - 10,0 cm 5 0,3

2
55128 55125 - 12,5 cm 7 0,4
55153 55150 - 15,0 cm 8,5 0,7
55008 55007   -    7 cm 4 0,3

COD para·for MOD. Kg

55001 55100 - 10,0 cm 0,1
255002 55125 - 12,5 cm 0,1

55003 55150 - 15,0 cm 0,2

COD para·for MOD. Kg

55102 55100 - 10,0 cm 0.7
155127 55125 - 12,5 cm 1,6

55152 55150 - 15,0 cm 2,3

TORNILLO DE BANCO GUÍA CUADRADA · ALL STEEL BENCH VICE WITH SQUARE RUNNER

Sin mordaza de amarre de tubo. 
Without jaw accessory for gripping tubes.

COD A cm B cm C cm Kg

55100 10,0 6,5 10,5 6,35

155125 12,5 8 13 11,74

55150 15,0 10 16,5 19

COD para·for MOD. Kg

55101 55200 - 55100 · 10,0 cm 0,97

155126 55205 - 55125 - 12,5 cm 1,43

55151 55250 - 55150 - 15,0 cm 2

BASE GIRATORIA DE FUNDICIÓN 
CAST IRON SWIVEL BASE

RECAMBIO: MORDAZAS DE ACERO TEMPLADO 
SPARE TEMPERED STEEL PRESSURE PLATES

PROTECTOR DE ALUMINIO MAGNÉTICO 
MAGNETISED ALUMINIUM PLATE

RECAMBIO HUSILLO Y TUERCA GUÍA CUADRADA 
SPARE SQUARE RUNNER NUT AND SCREW

Con mordaza de amarre de tubo 
With jaw accessory for gripping tubes

COD A cm B cm C cm Max Øcm Kg

55200 10,0 6,5 10,5 5 6,5

155225 12,5 8 13 6,5 11,94

55250 15,0 10 16,5 8 19,25

Fabricado en acero forjado C-40 
Dureza de 45-51 HRC

C-40 Forged steel. 
Steel Hardness: 45-51 HRC

• Guía cuadrada ajustable.
• Mordazas intercambiables de 

acero templado.
• Base de yunque templado por 

inducción.
• Incluye de regalo mordazas de 

aluminio imantadas. 

• Adjustable square runner.
• Interchangeable jaws.
• Induction hardened anvil base.
• Including magnetised aluminium 

pressure plates.
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