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НАСАДНИ КЛУЧЕВИ И НАСАДНИ КЛУЧЕВИ И 
ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ
Крцкалката – незаменлив дел од комплет со насадни клучеви!

Крцкалката е незаменлив и суштински дел од секој сет на приклучни клучеви. Униор крцкалките се базираат на внимателно направени 
одливци од нашата сопствена ковачница и се обработуваат на наменски CNC машини, развиени и произведени од нас. Знаењето 
што го имаме со повеќе од 100 години традиција е доловено во севкупниот развој на дизајнот и со текот на времето создаде многу 
прецизен механизам, внимателен дизајн и добра оптимизација. Така, со можност за замена на истрошените компоненти со нови што 
ги нудиме како резервни делови, алатите Unior можат да трае вечно.
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ТРАЈНОСТ – над пропишаните 
DIN стандарди.

РАЧКА СО ИНОВАТИВЕН МЕХАНИЗАМ –
обезбедуваат голем вртежен момент 
и помал агол на работа.

БЕЗБЕДНОСТ ОД ИСПАЃАЊЕ НА 
НАСАДНИОТ КЛУЧ – една од 
предностите на крцкалките на 
Unior е специјалниот систем за 
заклучување на клучевите за 
приклучоци, кој го ослободува 
клучот со едно притискање на 
копче. Овој систем дополнително ја 
подобрува безбедноста при работа 
и брзото заклучување на насадните 
клучеви.

1/4" ВТИЧНИЦИ И ДОДАТОЦИ

3/8" ВТИЧНИЦИ И ДОДАТОЦИ

1/2" ВТИЧНИЦИ И ДОДАТОЦИ

3/4" ВТИЧНИЦИ И ДОДАТОЦИ

ВТИЧНИЦИ 1" И ДОДАТОЦИ

УДАРНИ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ
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КОГА КОРИСТИТЕ БИЛО КОЈА АЛАТКА, МОРА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ 
СООДВЕТНИ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ.

Неправилната употреба на алатки може да биде опасна. 
Ви препорачуваме да ги прочитате нашите Водичи за 
безбедносни совети и упатства за правилна употреба 
на нашите алатки. Ние обезбедуваме информации за 

вообичаени кориснички грешки што се среќаваат при 
користење на нашите алатки, затоа ве молиме, секогаш 
следете ги нашите препораки и проверувајте ја нашата 

веб-страница за ажурирани информации.

Премиум флекс хром ванадиум челик

Одлучност, која може да издржи висок 
вртежен момент

Помалата подложност на пукање е особено важна за 
алатот , како што се насадните клучеви. Челикот со 
поголема содржина на хром и манган гарантира поголема 
цврстина на истегнување. Соодветна содржина на јаглерод 
истовремено ја обезбедува соодветната цврстина на 
алатот. Премиум флекс хром ванадиум челик, заедно 
со легури на манган , хром и јаглерод, овозможува 
редизајнираните алати да издржат високи моменти 
на вртеж.

Легиран челик за алат 25CrMo4 , во 
согласно со директивата на 
ЕУ 2000/53/EC

› 0,75% манган за поголема затегнувачка цврстина и 
еластичност

› 1,00% хром за пониска подложност на пукање и поголема 
затегнувачка цврстина

› 0,35% јаглерод за соодветна цврстина на алатот.
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Крцкалка

1. Сечење: мазниот челик машински се сече во правилна форма, прецизноста на 
сечењето овозможува минимална потрошувачка на квалитетен материјал.

2. Ковање: кованите делови се изработуваат со употреба на калапеста ковачка 
технологија. Калапестото ковање овозможува разновидност на ергономски облици на 
производот. Соодветниот состав на вештачките влакна, веќе прикажан во завиените 
неоформени облици, е одржан со употреба на соодветни процеси на ковање.

3. Едначење: отстранување вишок на материјали.

Куќиште на крцкалка

4. CNC изработка: се врши на CNC машина со употреба на специјални елементи за 
стегање кои ја осигуруваат точноста на димензиите и функционалноста во смисла на 
координирано движење на сите елементи.

5. Термичка обработка (ладење и калење): термичката обработка со појачување 
и калење е наменета за да се подобри структурата на челикот, да обезбеди поголема 
јакост и цврстина и други својства потребни да се надмине напорот што го бара 
работењето со вакви производи.

6. Брусење: Брусење: чистењето на површината пред хромирањето е важно заради 
квалитетот и трајната заштита на површината.

7. Хромирање: куќиштето на крцкалката е обложено со тенок, цврст слој од хром 
оксид, кој штити од корозија и абење и друго механичко оштетување. Во исто време, му 
дава на целиот производ-Униор крцкалка - брилијантен и професионален изглед.

Запчаник

8. CNS изработка се врши на CNS машина, која ја осигурува бараната точност.  
Запчаникот е еден од суштинските елементи на крцкалката и индивидуалните големини 
мора да бидат изработени согласно многу малите дозволени рабови.

9. Провлекувањето на запците е дејствие за обликување на запци на запчаник.
Конфигурацијата на 72-та заба го гарантира потребното двострано префрлување на 
Униор крцкалката.

10. Чистење на површината после термичката обработка
11. Рачка на менувач
12. Елемент за затворање
13. Копче за менување
14. Обвивка

15. Клин за исфрлување: Ратчевите делови 12-16 се направени со користење на 
напредни процедури за производство, како што се синтерување и инјектирање. 
Квалитетните материјали обезбедуваат оптимална сила и издржливост на премијата.

Склопување

16. Завршно склопување: обучени, вешти и педантни работници за изведување 
на завршното склопување ќе го склопат производот во целост што гарантира 
функционалност и висок квалитет на производот.

Cпецијална процедура за 
производство на втичници
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188/2 6p187/2SL

187/2PH

187/2HX
Насаден клуч прихват 1/4", 6 аголенНасаден клуч плоснат 1/4

Насаден клуч крстач прихват 1/4"

Насаден клуч инбус прихват 1/4"

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456:2009
› изработен според стандард ISO 2725-1 (само 

метричка димензија)

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал:врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал:врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал:врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален
› изработен според стандард DIN 7422 (само 

метричка димензија)

SKU L L1 D
625741 2,5 32 13 12 15

607898 3 32 13 12 18

607899 4 32 13 12 18

607900 5 32 13 12 18

607901 6 32 13 12 18

607902 7 32 13 12 18

SKU axb L L1 D
607895 0.8 x 4 32 13 12 15

607896 1,0 x 5,5 32 13 12 15

607897 1,2 x 7 32 13 12 17

SKU L L1 D
607892 PH 1 32 13 12 14

607893 PH 2 32 13 12 14

607894 PH 3 32 13 12 15

187/2TX
Насаден клуч со ТХ профил прихват 
1/4

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал:врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален

SKU L L1 D
607903 TX 8 32 13 12 15

607904 TX 10 32 13 12 15

607905 TX 15 32 13 12 15

607906 TX 20 32 13 12 15

607907 TX 25 32 13 12 15

607908 TX 27 32 13 12 15

607909 TX 30 32 13 12 15

607910 TX 40 32 13 12 17

SKU L D1 D2 T
618682 3.2 25 6 12 4 15

600815 4 25 6.8 11,9 5 15

600816 4.5 25 7.1 11,9 5 15

600817 5 25 8 11,9 5 15

600818 5.5 25 8.3 11,9 5 15

600819 6 25 9.3 11,9 5 15

600820 7 25 10,5 11,9 5 15

600821 8 25 11,9 11,9 5 15

600822 9 25 12,9 12,9 8 15

600823 10 25 13,9 13,9 8 39

600824 11 25 15,9 15.9 8 39

603130 12 25 16,9 16,9 8 39

600825 13 25 17,9 17,9 10 39

603131 14 25 19.7 19.7 10 39

618683 3/16" 25 8 11.9 5 15

618684 7/32" 25 8.8 11.9 5 15

618685 1/4" 25 9.3 11.9 5 15

618686 9/32" 25 10.5 11.9 5 15

618687 5/16" 25 11,9 11.9 5 15

618688 11/32" 25 12,9 12,9 5 15

618689 3/8" 25 13,9 13,9 8 39

618690 13/32" 25 14,9 14.1 8 39

618691 7/16" 25 10.5 15.9 8 39

618692 1/2" 25 17,9 17.9 10 39

618693 9/16" 25 19,7 19.7 10 39
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188.1/1ABI

189/2

188/2L6p188/2 12p
Двонасочна крцкалка 1/4"

Насаден клуч со внатрешен ТХ 
профил 1/4"

Насаден клуч 1/4", долг шестоаголенНасаден клуч 12-аголен od 1/4"

› материјал: специјален флекс хром ванадиум
› ладно ковано тело
› целосно појачан и кален
› завршна површина: хромирана по стандард 

ISO 1456:2009
› ергономски робусни двокомпонентни рачки
› изработена според стандард ISO 3315
›
› Предности:
› механизам со 40 - заба
› работен агол од 9°
› Безбедносен систем за заклучување
› Втичницата се ослободува од крцкалката со 

едноставно притискање на копчето.

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан
› хромиран според ISO 1456:2009

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456:2009
› изработен според стандард ISO 2725-1 (само 

метричка димензија)

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456:2009
› изработен според стандард ISO 2725-1 (само 

метричка димензија)

SKU L D1 D2 T
618697 3.2 50 6 12 8 20

616881 4 50 6.8 11.9 5 20

616882 4.5 50 7.1 11.9 5 20

616883 5 50 8 11.9 5 20

616884 5.5 50 8.3 11.9 5 20

616885 6 50 9.3 11.9 8 20

616886 7 50 10.5 11.9 8 31

616887 8 50 11,9 11.9 8 71

616888 9 50 13,1 13.1 11 71

616889 10 50 14,5 14.5 11 71

616890 11 50 15,8 15.8 11 71

616891 12 50 16,8 16.8 13 71

616892 13 50 17,8 17.8 13 71

616893 14 50 19,6 19.6 16 71

SKU L D2 D1
607911 E 4 25 12 5.4 15

607912 E 5 25 12 6.7 15

607913 E 6 25 12 7.7 15

607914 E 7 25 12 8.3 15

607915 E 8 25 12 10.1 15

607916 E 10 25 12 11.3 15

607917 E 11 25 12 12.9 15

SKU L D1 D2 T
616857 4 25 6.8 11.9 5 15

616858 4.5 25 7.1 11.9 5 15

616859 5 25 8 11.9 5 15

616860 5.5 25 8.3 11.9 5 15

616861 6 25 9.3 11.9 5 15

616862 7 25 10.5 11.9 5 15

616863 8 25 10.5 11.9 5 15

616864 9 25 10.5 13.1 8 15

616865 10 25 10.5 14.5 8 39

616866 11 25 10.5 15.8 8 39

616867 12 25 10.5 16.8 8 39

616868 13 25 10.5 17.8 10 39

616869 14 25 10.5 19.6 10 39

616870 3/16" 25 8 11.9 5 15

616871 7/32" 25 8.3 11.9 5 15

616872 1/4" 25 9.3 11.9 5 15

616873 9/32" 25 10.5 11.9 5 15

616874 5/16" 25 10.5 11.9 5 15

616875 11/32" 25 10.5 12.9 5 15

616876 3/8" 25 10.5 13.9 8 39

616877 13/32" 25 10.5 14 8 39

616878 7/16" 25 10.5 15.8 8 39

616879 1/2" 25 10.5 17.8 10 39

616880 9/16" 25 10.5 19.6 10 39

SKU L A B
611901 1/4" 157 24.5 25 111

1/4"  В Т И Ч Н И Ц И  И  Д ОД АТО Ц И



механизам со 40 - заба
работен агол од 9°.

Втичницата се ослободува 
од крцкалката со 
едноставно притискање 
на копчето.

флексибилна рачка која 
дозволува работење со 
нагиб максимално до 90° 
со 22,5° степен на нагиб.

75/4,8°40/9o
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188.3/2188.2/2BI188.1/1BBI
Т рачка 1/4"Рачка со зглоб 1/4"

Двонасочно крцкало зглобно 1/4", 
свиено

Крцкало за битсови 6,3

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› целосно појачан
› завршна површина: хромирана по стандард 

ISO 1456:2009
› изработена според стандард ISO 3315

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› ладно ковано тело
› целосно појачан
› завршна површина: хромирана по стандард 

ISO 1456:2009
› ергономични робусни двокомпонентни 

рачки
› изработен според стандард ISO 3315

› материјал: специјален флекс хром ванадиум 
челик

› ладно ковано тело
› целосно појачан
› завршна површина: хромирана по стандард 

ISO 1456:2009
› ергономски тешки двокомпонентни рачки

Предности:
› механизам со 40 - заба
› работен агол од 9°
› флексибилна рачка која дозволува работење 

со нагиб максимално до 90° со 22,5° степен 
на нагиб

› Безбедносен систем за заклучување
› Втичницата се ослободува од крцкалката со 

едноставно притискање на копчето.

› материјал: специјален флекс хром ванадиум
› ладно ковано тело
› целосно појачан и кален
› завршна површина: хромирана по стандард 

ISO 1456:2009
› ергономски робусни двокомпонентни рачки
› за битсови 6,3

SKU L A B
625355 6,3 157 17,5 25 114

SKU L A D1 D2
600830 1/4" 120 24 7 14 47

SKU L A B
618367 1/4" 180 22 25 127

SKU L
611902 1/4" 150 81

188.1/1FBI
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188.8

188.7/2

188.6/2

188.4/2S

188.4/2

188.9
Адаптер за продолжетоци

Продолжеток-одвртка со рачка 1/4

Адаптер 1/4"

Кардански зглоб 1/4"

Продолжеток со топчест завршеток 
1/4"

188.4/2F
Флексибилен продолжеток 1/4"

Продолжеток 1/4", долг

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан и кален
› хромиран според ISO 1456:2009

Употреба:
› за продолжетоци Е 6,3, C 6,3

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› рачка - полипропилен
› изработен според стандард ISO 3315

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан и кален
› хромирано според ISO 1456:2009
› изработен според стандард ISO 3316

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан и кален
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456:2009
› изработен според стандард ISO 3316

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456:2009

Предности:
› топчестиот завршеток овозможува 

работење под агол од 9°

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› целосно појачан
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456:2009

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› ковано, целосно појачан и кален
› завршна површина: хромирана според ISO 

1456:2009
› изработен според стандард ISO 3316

SKU L D1 D2
610911 1/4" 55 8 12 18

610910 1/4" 150 8 12 51

SKU L D
607821 1/4" 41 14 35

SKU L D1 D2
600826 1/4" 55 8,3 12 18

625393 1/4" 100 8,3 12 35

600827 1/4" 150 8,3 12 50

SKU L D1 D2
612868 1/4" 150 8.3 12 56

9

9

o

o

SKU L D
607976 1/4" - 3/8" 35 12 23

SKU L D
612867 1/4" - 1/4” 25 12 18

SKU L C
607349 1/4" 150 50 97

1/4"  В Т И Ч Н И Ц И  И  Д ОД АТО Ц И
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188B

188H6LP9

188H6P12

188H1

188H

188.13

188.10A

188.10
Гарнитура насадни клучеви 1/4"на 
метален сталак

Гарнитура насадни клучеви од 1/4", 
на држач, долг тип

Гарнитура насадни клучеви од 1/4", 
на држач

Гарнитура од 10 држачи за 188 Н

Држач за 1/4" насадни клучеви

Bits адаптер со 10мм со шестоаголен 
продолжеток за клуч

Насаден клуч со BITS 1/4

Адаптер за насадни клучеви 1/4"

› Димензија на касетата: 321х198х54

Гарнитурата вклучува:
› 13 x насаден клуч 1/4" , 12 аголен (article 

188/2 12P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14

› 7х насаден клуч 1/4" со внатрешен ТХ 
профил (артикл 189/2) димензии E4, E5, E6, 
E7, E8, E10, E11

› 19х насаден клуч инбус прихват (артикл 
187/2НХ дим.3,4,5,6,7,) ТХ профилен (артикл 
187/2ТХ димензии Т5, ТХ20, ТХ25,TX27, TX30, 
TX40) насаден клуч крстач прихват (артикл 
187/2PH димензии PH 1, PH 2, PH 3) рамен 
(артикл 187/2SL димензии 0.8x4, 1,0x5,5, 
1,2x7)

› 1 х Двонасочна крцкалка 1/4"
› додатоци 1/4" : 1х лизгачка Т-рачка, 2 

х продолжена шипка (55,150мм) , 1х 
универзална спојка

Гарнитурата вклучува:
› 9x Насаден клуч 1/4", долг шестоаголен 

(188/2L6P) dim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
› 1x шина, должина 205 mm

Гарнитурата вклучува:
› 12 х насаден клуч 1/4" , 6 аголен (188/2 6P) 

dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
› 1x шина, должина 205 mm

› димензија 165 - за комплет од 10 парчиња 
4-13,максимален број држачи 13

› димензија 205 - 10 парчиња комплет со иста 
димензија (14), максимален број држачи 17

› материјал: специјален флекс хром ванадиум 
челик

› целосно појачан

› материјал: специјален флекс хром ванадиум 
челик

› целосно појачан и кален
› со магнет
› изработен според стандард DIN 7424

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› целосно појачан
› изработен според стандард DIN 7428

SKU L
604531 1/4” (6.3) - 1/4” 50 15

616808 1/4” (6.3) - 3/8” 50 20

616809 1/4” (6.3) - 1/2” 50 33

SKU L
619088 165 43

619235 205 53

SKU
620858 10 1/4” 20

SKU
619410 11

E

E

SKU D1 L T
619448 6.3(1/4") 8 12.5 65 3.9 27

618701 6.3(1/4") 10 14.5 65 5 33

618702 6.3(1/4") 13 18 65 6 47

618703 6.3(1/4") 17 23.3 65 9.5 74

C

SKU
622628 4 - 13 12

SKU
622629 4 - 13 9

SKU
615151 33

SKU
615150 44

188C
Гарнитура насадни клучеви 1/4" на 
метален сталак

› Димензија на касетата: 321х198х54

Гарнитурата вклучува:
› 13 х насаден клуч 1/4", 6 аголен (article 188/2 

6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
› 15 x насаден клуч 1/4" ,имбус (article 187/2HX 

dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX профил (article 187/2TX 
dim. TX8, TX10, TX15, TX25, TX27, TX30, TX40), 
крстач (article 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3)

› 1 х Двонасочна крцкалка 1/4"
› додатоци 1/4" : 1х лизгачка Т-рачка, 2 

х продолжена шипка (55,150мм) , 1х 
универзална спојка
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SKU D L
603193 16 22 63 19 68

620820 18 24.7 63 22 68

603192 19 26 63 22 68

600776 21 27 66 19 68

188BI

188BI12P16

Гарнитура насадни клучеви 1/4" во 
метална касета

Гарнитура насадни клучеви 1/4" во 
метална касета

188BI6P16INCH

188BI12P16INCH
Гарнитура насадни клучеви 1/4" во 
метална касета

Гарнитура насадни клучеви 1/4" во 
метална касета

› Димензија на касетата: 197х105х38

Гарнитурата вклучува:
› 11x насадни клуч 1/4" , 6 аголен ( 188/2 6P) 

dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
› 1 х Двонасочна крцкалка 1/4"
› додатоци 1/4" : 1x свивлива рачка ; 1х 

лизгачка Т-рачка, 2 х продолжена шипка 
(550,150мм)

› Димензија на касетата: 197х105х38
Гарнитурата вклучува:
› 11 х насаден клуч 1/4" , 12 aголен (article 

188/2 12P) dim. 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 
11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16"

› 1 х Двонасочна крцкалка 1/4"
› додатоци 1/4" : 1x свивлива рачка ; 1х 

лизгачка Т-рачка, 2 х продолжена шипка 
(550,150мм)

› Димензија на касетата: 197х105х38
Гарнитурата вклучува:
› 11х насаден клуч 1/4" ,12аголен (артикл 

188/2 12 Р) димензии 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13

› 1 х Двонасочна крцкалка 1/4"
› додатоци 1/4" : 1x свивлива рачка ; 1х 

лизгачка Т-рачка, 2 х продолжена шипка 
(550,150мм)

› Димензија на касетата: 197х105х38

Гарнитурата вклучува:
› 11 x насаден клуч 1/4" , 6 аголен (article 188/2 

6P) dim. 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 
3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16"

› 1 х Двонасочна крцкалка 1/4"
› додатоци 1/4" : 1x свивлива рачка ; 1х 

лизгачка Т-рачка, 2 х продолжена шипка 
(550,150мм)

SKU
611996 4 - 13 16

SKU
619413 3/16” - 9/16” 16

SKU
619414 3/16” - 9/16” 16

SKU
617118 4 - 13 16

188BI6P36
Гарнитура насадни клучеви 1/4" и 
битсови во метална касета

› Димензија на касетата: 244х207х59

Гарнитурата вклучува:
› 10 x насаден клуч 1/4" , 6 аголен (article 188/2 

6P) dim. 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
› 1 х Двонасочна крцкалка 1/4"
› додатоци 1/4" : 2 х продолжена шипка 

(55,150мм); 1х универзална спојка, 1х адаптер 
за битсови (1/4"-1/4")

› 1 x вртлива рачка 1/4"
› 20 х битс С6,3; имбус (article 6469C6,3 dim. 3, 

4, 5, 6), TX профил (article 6472C6,3 dim. TX10, 
TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), крстач 
(article 6463C6,3 dim. PH 1, PH 2, PH 3), дупли 
крстач (article 6466C6,3 dim. PZ 1, PZ 2, PZ 3), 
плоснат (article 6460C6,3 dim. 0.6x4.5, 1,2x6,5, 
1,2x8,0)

SKU
621407 36

186.4/2
насаден клуч 3/8" за свеќици

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован,целосно појачан, кален
› завршна површина:хромирана според ISO 

1456:2009

186.4/2A
Насаден клуч за свеќици од 3/8"

› материјал: специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован,целосно појачан, кален
› завршна површина:хромирана според ISO 

1456:2009

SKU D L
622513 14 18 63 17 61

1/4"  В Т И Ч Н И Ц И  И  Д ОД АТО Ц И
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236/2HXL

236/2PH
Насаден клуч крстач 3/8"

Долг насаден клуч имбус 3/8"6 агли

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал:врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал:врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален
› изработен според стандард DIN 7422 (само 

метричка димензија)

236/2HX
Насаден клуч имбус 3/8" 6 - агли

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал:врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален
› изработен според стандард DIN 7422 (само 

метричка димензија)

SKU L L1 D
612082 4 48 22 18 39
612083 5 48 22 18 39
612084 6 48 22 18 41
612085 8 48 22 18 45
612086 10 48 22 18 56
617662 1/8" 48 22 18 39
617663 9/64" 48 22 18 39
617664 5/32" 48 22 18 39
617665 3/16" 48 22 18 39
617666 7/32" 48 22 18 41
617667 1/4" 48 22 18 41
617668 5/16" 48 22 18 45
617669 3/8" 48 22 18 56

SKU L L1 D
612087 4 92 66 18 65

612088 5 92 66 18 65

612089 6 92 66 18 65

612090 8 92 66 18 65

612091 10 92 66 18 65

SKU D L L1
612101 TX 15 18 48 22 39

612102 TX 20 18 48 22 39

612103 TX 25 18 48 22 39

612104 TX 27 18 48 22 39

612105 TX 30 18 48 22 39

612106 TX 40 18 48 22 40

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал:врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален

236/2TX
Насаден клуч 3/8 " со TX профил

SKU D L L1
612093 PH 2 18 48 22 39
612094 PH 3 18 48 22 39

236/2SL
Насаден клуч со плоснат профил 3/8"

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал:врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален

SKU D L L1
612098 5.5 18 48 22 42

612099 8 18 48 22 45

236/2ZX
Насаден клуч 3/8 " со ZX профил

› материјал:глава од специјален флекс хром 
ванадиум челик

› материјал:врв од специјален плус јаглероден 
челик

› целосно појачан и кален
› изработен според стандард DIN 2324

SKU L L1 D
612113 M5 48 22 18 37
612114 M6 48 22 18 39
612115 M8 48 22 18 46
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238/1 12p237/1
Насаден клуч 3/8", 12 аголенНасаден клуч 3/8" со внатрешен TX 

профил

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан и кален
› хромиран според ISO 1456:2009
› полирана
› изработен според стандард ISO 2725-1 (само 

метричка димензија )

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан и кален
› хромиран според ЕN 12540

SKU L L1 D2 D1
612121 E 8 28 11 16.8 12 30

612122 E 10 28 11 16.8 13.5 32

612123 E 11 28 11 16.8 14 30

612124 E 12 28 11 16.8 15 32

612125 E 14 28 11 17.8 17 37

612126 E 16 28 11 19.8 19 45

238/1 6p
Насаден клуч со приклучок од 3/8"

› материјал:специјален флекс хром ванадиум 
челик

› кован, целосно појачан и кален
› хромиран според ЕN 12540
› полиран
› изработен според стандард ISO 2725-1 (само 

метричка димензија)

SKU L D1 D2
605322 6 28 10,2 16.9 8 28

605323 7 28 10.6 16.9 8 28

605324 8 28 11.8 16.9 8 28

605325 9 28 13.2 16.9 8 29

605326 10 28 14.5 16.9 8 29

605327 11 28 15.7 16.9 8 30

605328 12 28 16.9 16.9 8 31

605329 13 28 17.9 17.9 8 35

605330 14 28 19.7 19.7 12 41

605331 15 28 20,9 20,9 12 44

605332 16 30 21.9 21.9 12 52

605333 17 30 23.5 23.5 12 57

605334 18 30 24.7 21 12 57

605335 19 30 25.9 23 14 59

605336 20 32 27.2 24 14 73

605337 21 32 27.9 25 14 73

605338 22 32 29.7 26 14 88

SKU L D1 D2
617122 6 28 10.2 16.9 8 28

616905 7 28 10.6 16.9 8 28

616906 8 28 11.8 16.9 8 29

616907 9 28 13.2 16.9 8 29

616908 10 28 14.5 16.9 8 30

616909 11 28 15.7 16.9 8 29

616910 12 28 16.9 16.9 8 28

616911 13 28 17.9 17.9 8 32

616912 14 28 19.6 17,9 12 39

616913 15 28 20,9 20,9 12 46

616914 16 30 21.9 21.9 12 48

616915 17 30 23.5 23.5 12 49

616916 18 30 24.7 21 12 65

616917 19 30 25.9 23 14 73

616918 20 32 27.2 24 14 86

616919 21 32 27.9 25 14 88

616920 22 32 29.7 26 14 105

616921 23 32 31.7 27 14 120

616922 24 32 31.9 28 16 112

616923 1/4" 28 10.2 16.9 8 28

616924 5/16" 28 11.8 16.9 8 29

616925 3/8" 28 14.5 16.9 8 30

616926 7/16" 28 15.7 16.9 8 29

616927 1/2" 28 17,9 17,9 8 32

616928 9/16" 28 19,7 19.7 12 39

616929 5/8" 30 21,9 21.9 12 48

616930 11/16" 30 23,5 23.5 12 59

616931 3/4" 30 25.9 23 14 73

616932 13/16" 32 27.9 25 14 88

616933 7/8" 32 29.5 26 14 105

616934 15/16" 32 31.9 28 14 112

616935 1" 32 33.9 30 14 132

3/8"  В Т И Ч Н И Ц И  И  Д ОД АТО Ц И




